Datum revizije: 10/01/2018 Revizija: 1

DOMINO

VARNOSTNI LIST

WL-100 WASH
Skladno z Uredbo (ES) $t. 1907/2006, Priloga Il, spremenjeno.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka WL-100 WASH
Stevilka izdelka WL-100

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe MATERIAL V POVEZAVI S TISKARSKIMI BARVAMI.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj EMA d.o.o.
Teharje 7b
3000 Celje
Tel: +386 (0)3 428 48 00
Email: sds@domino-uk.com

Proizvajalec Domino UK Ltd
Bar Hill
Cambridge
CB23 8TU
Tel: +44 (0) 1954 782551
Email: sds@domino-uk.com

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere

Telefon za nujne primere V nujnih primerih, poklicite na: +44 207 858 0111 (24ur/7dni)

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (ES 1272/2008)

Fizikalne nevarnosti Flam. Liq. 2 - H225
Nevarnosti za zdravje Eye Irrit. 2 - H319
Nevarnosti za okolje Ni razvrS¢eno

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost

Opozorilna beseda Nevarno

Stavki o nevarnosti H225 Lahko vnetljiva teko€ina in hlapi.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
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Datum revizije: 10/01/2018

Revizija: 1

WL-100 WASH

Previdnostni stavki P210 Hraniti lo€eno od vrocine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje
prepovedano.
P280 Nositi zas¢itne rokavice/ zascitno obleko/ zas¢ito za o€i/ zascito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lege,
¢e jih imate in Ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Ce drazenje oéi ne preneha: poiéite zdravnisko pomoé/ oskrbo.
P403+P235 Hraniti na dobro prezra¢evanem mestu. Hraniti na hladnem.
P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatni previdnostni stavki P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekocCine ter izenaciti potenciale.
P242 Uporabiti orodje, ki ne povzroca isker.

P243 Ukrepati za preprecitev staticnega naelektrenja.
P264 Po uporabi temeljito umiti onesnazeno kozo.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sle¢i vsa kontaminirana oblagila. Kozo izprati z
vodo ali prho.
P370+P378 Ob pozaru: Za gasenje se uporabi peno, ogljikov dioksid, suh prah ali vodno meglo.

2.3 Druge nevarnosti

Ni znano.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Ethanol
Stevilka CAS: 64-17-5

Stevilka ES: 200-578-6

90-100%

Registracijska Stevilka REACH: 01-
2119457610-43-XXXX

Razvrstitev
Flam. Lig. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319

1-metoksi-2-propanol

Stevilka CAS: 107-98-2

Stevilka ES: 203-539-1

5-10%

Registracijska stevilka REACH: 01-
2119457435-35-XXXX

Razvrstitev
Flam. Lig. 3 - H226
STOT SE 3 - H336

2-Methylpropan-2-ol
Stevilka CAS: 75-65-0

Stevilka ES: 200-889-7

0.09-0.29%

Registracijska Stevilka REACH: 01-
2119444321-51-XXXX

Razvrstitev

Flam. Lig. 2 - H225
Acute Tox. 4 - H332
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335

Celotno besedilo vseh stavkov o nevarnosti se nahaja v Oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosni podatki Poiskati zdravnisko pomo¢€. Varnostni list pokazati medicinskemu osebju.
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Datum revizije: 10/01/2018

Vdihavanje

ZauZitje

Stik s kozo

Stik z o€mi

Revizija: 1

WL-100 WASH

Prizadeto osebo odmakniti od vira kontaminacije. Premakniti prizadeto osebo na svez zrak in jo pustiti na
toplem pocivati v polozaju, ki olaj$a dihanje. Vzdrzevati proste dihalne poti. Zrahljati oblacila kot so
ovratnik, kravata ali pas. Pri otezenem dihanju lahko ustrezno usposobljeno osebje prizadetim osebam
pomaga z dovajanjem kisika. Nezavestno osebo namestiti v stabilen bo&ni polozaj in zagotoviti nemoteno
dihanje.

PRI ZAUZITJU: Usta temeljito izprati z vodo. Ne izzvati bruhanja, razen po navodilih zdravnikega osebja.
Premakniti prizadeto osebo na svez zrak in jo pustiti na toplem pocivati v polozaju, ki olaj$a dihanje.

PRI STIKU S KOZO: Takoj temeljito izprati z obilo vode.

PRI STIKU Z OCMI: Takoj temeljito izprati z obilo vode. Ce po umivanju drazenje ne poneha, poiskati
zdravnisko pomo¢.

Zascita tistih, ki nudijo prvo pomo¢ Med nudenjem katere koli pomoc¢i, mora osebje, ki nudi prvo pomog¢, nositi primerno zas¢itno opremo.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli

Splosni podatki

Vdihavanje

Zauzitie

Stik s kozo

Stik z oémi

Za dodatne informacije o nevarnostih za zdravje, glej Oddelek 11. Opisana resnost simptomov se lahko
razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti.

Hlapi lahko povzrogijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost.

Prebavni simptomi, vkljuéno z Zelodénimi tezavami. Hlape iz vsebine Zelodca se lahko vdihne, kar
povzrocCi enake simptome kot pri vdihavanju.

Dolgotrajen stik lahko povzroci suhost koze.

Drazi o¢i.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika

Obravnavati simptomati¢no.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za gasenje

Neustrezna sredstva za gasenje

Gasiti s peno, odporno na alkohol, ogljikovim dioksidom, suhim prahom ali vodno meglo.

Za gaSenje ne uporabljajte vodnega curka, saj bo to povzrocilo Sirjenje ognja.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti

Nevarni produkti izgorevanja

5.3 Nasvet za gasilce

Za&¢itni ukrepi med gasenjem
pozara

Posebna za$¢itna oprema za
gasilce

Vnetljiva teko€ina in hlapi. Hlapi se lahko vnamejo zaradi iskre, vro€e povrsSine ali ogorka. Hlapi lahko
tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pri segrevanju se lahko posode, zaradi prekomernega poviSanja
tlaka, silovito razpocijo ali eksplodirajo. Prepreciti staticno naelektrenje.

Produkti termi¢nega razkroja ali izgorevanja lahko vsebujejo naslednje snovi: Zdravju Skodljivi plini ali
hlapi. Ogljikov dioksid (CO2). Ogljikov monoksid (CO).

Ne vdihavati plinov ali hlapov, ki nastanejo pri pozaru. Izprazniti/evakuirati oomocje. Drzati v zavetrju, da
bi se preprecilo vdihavanje plinov, hlapov, par in dima. Pred vstopom v zaprte prostore, jih je treba
prezraciti. Posode, izpostavljene toploti, hladiti z vodno meglo in jih odstraniti iz obmocja pozara, Ce je to
mogoce storiti brez tveganja. Posode, ki so bile izpostavljene ognju, hladiti z vodo Se dolgo potem, ko je
bil pozar pogasen. Nadzorovati in zadrzati odtekanje gasilne vode ter tako prepreciti dostop do
kanalizacije in vodotokov. Ce pride do tveganja za onesnazenje vode, obvestiti pristojne organe.

Nositi nadtla¢ni izolirni dihalni aparat (IDA) z obrazno masko in primerna zas¢itna oblacila. Gasilska
oblacila, skladna z evropskim standardom EN469 (vklju€no s ¢eladami, zascitnimi Skornji in rokavicami),
bodo zagotovila osnovno raven zascite pri nezgodah s kemikalijami.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili
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Datum revizije: 10/01/2018 Revizija: 1

WL-100 WASH

Osebni varnostni ukrepi Brez ustreznega usposabljanja se ne sme ukrepati, oziroma le, ¢e ne predstavlja osebnega tveganja.
Zadrzati odvecne in neza$¢itene osebe stran od razlitja. Nositi zascitno obleko, kot je opisano v Oddelku
8 varnostnega lista. UpoStevati previdnostne ukrepe za varno ravnanje, opisane v varnostnem listu. Po
ravnanju z razlitiem, temeljito sprati. Zagotoviti, da se izvajajo postopki in usposabljanja za nujno
dekontaminacijo ter odlaganje. Ne se dotikati in ne stopati po razlitem/rezsutem materialu. Kajenje, iskre,
plameni ali drugi viri vziga so v blizini razlitja prepovedani.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi Zajeziti razlitie s peskom, zemljo ali drugim, ustreznim negorljivim materialom. S primerno posodo
prepreciti onesnazenje okolja.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in CiS€enje

Metode za ¢iS¢enje Nositi zas¢itno obleko, kot je opisano v Oddelku 8 varnostnega lista. Takoj po istiti razlitja in varno
odstraniti odpadke. Odstraniti vse vire vziga, Ce je varno. Kajenje, iskre, plameni ali drugi viri vziga so v
blizini razlitja prepovedani. Majhna razlitja: Obrisati z vpojno krpo in odpadke varno odstraniti. Velika
razlitja: Omejiti in absorbirati razlitie s peskom, zemljo ali drugim negorljivim materialom. Namestiti
odpadke v oznacene, zatesnjene posode. UpoStevaje okoljevarstvene predpise, temeljito odistiti
onesnazene predmete in povrSine. Onesnazen vpojni material lahko predstavlja enako nevarnost kot
razlit material. Onesnazen prostor izprati z obilo vode. Po ravnanju z razlitiem, temeljito sprati. Zbrati in
odstraniti razlitje, kot je navedeno v Oddelku 13.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Sklicevanje na druge oddelke Za osebno zascito, glej Oddelek 8. Za dodatne informacije o nevarnostih za zdravje, glej Oddelek 11. Za
dodatne informacije o nevarnostih za okolje, glej Oddelek 12. Za odstranjevanje odpadkov, glej Oddelek
13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladis¢enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ukrepi za varno ravnanje Vnetljivi/gorljivi materiali. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Nositi
zasc¢itno obleko, kot je opisano v Oddelku 8 varnostnega lista. Hraniti loeno od vrocine, vroc€ih povrsin,
isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano. Prepreciti staticno naelektrenje.
Uporabiti le orodje, ki ne povzroca isker.

Nasveti o splosni higieni dela Takoj umiti onesnazeno kozo. Sleci kontaminirana oblacila. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega
izdelka.

7.2 Pogoji za varno skladiS€enje, vklju€no z nezdruzljivostjo

Varnostni ukrepi za skladiS¢enje  Odstraniti vse vire vziga. Izogibati se oksidativnim materialom, toploti in plamenom. Hraniti samo v izvirni
posodi. Posode naj stojijo pokonci. Prepreciti staticno naelektrenje.

Razred skladiS¢enja SkladiS€e, primerno za vnetljive tekoCine.

7.3 Posebne konc¢ne uporabe

Posebna(e) kon¢na(e) uporaba(e) Identificirane uporabe izdelka so podrobno opisane v Oddelku 1.2.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti
Ethanol

Mejna vrednost izpostavljenosti (8-urno povprecje): 1000 ppm 1900 mg/m?
Kratkotrajna vrednost izpostavljenosti (15-minut): 4000 ppm 7600 mg/m?
Y

1-metoksi-2-propanol

Mejna vrednost izpostavljenosti (8-urno povprecje): 100 ppm 375 mg/m?
Kratkotrajna vrednost izpostavljenosti (15-minut): 150 ppm 562,5 mg/m?
K, EU

2-Methylpropan-2-ol
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Datum revizije: 10/01/2018

Revizija: 1

WL-100 WASH

Mejna vrednost izpostavljenosti (8-urno povprecje): 20 ppm 62 mg/m?
Kratkotrajna vrednost izpostavljenosti (15-minut): 80 ppm 248 mg/m?

Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upostevanju mejnih vrednosti in BAT- vrednosti.
K = Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi kozo.
EU = Evropska unija — mejna vrednost, dolo€ena na ravni Evropske unije.

DNEL

PNEC

DNEL

PNEC

DNEL

PNEC

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zascitna oprema

{

Ethanol (CAS: 64-17-5)

Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajno sistemski ucinki: 950 mg/m?
Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajno lokalni ucinki: 1900 mg/m?
Delavci - Dermalno; Dolgotrajno sistemski ucinki: 343 mg/kg/dan

- Sveza voda; 0.96 mg/|

- morska voda; 0.79 mg/I|

- Obc¢asen izpust; 2.75 mg/l

- STP; 580 mg/l

- Usedlina (sladkovodna); 3.6 mg/kg
- Usedlina (morska); 2.9

- Tla; 0.63 mg/kg

1-metoksi-2-propanol (CAS: 107-98-2)

Informacije za dokumentacijo REACH.

Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajno sistemski ucinki: 369 mg/m?
Delavci - Vdihavanje; Kratkotrajno sistemski u€inki: 553.5 mg/m?
Delavci - Vdihavanje; Kratkotrajno lokalni ucinki: 5653.5 mg/m?
Delavci - Dermalno; Dolgotrajno sistemski u€inki: 183 mg/kg bw/dan

Informacije za dokumentacijo REACH.
- Sveza voda; 10 mg/l

- morska voda; 1 mg/l

- Obc¢asen izpust; 100 mg/I

- STP; 100 mg/l

- Usedlina (sladkovodna); 52.3 mg/kg
- Usedlina (morska); 5.2 mg/kg

- Tla; 4.59 mg/kg

2-Methylpropan-2-ol (CAS: 75-65-0)

Informacije za dokumentacijo REACH.

Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajno sistemski u€inki: 2.7 mg/m?
Delavci - Vdihavanje; Kratkotrajno sistemski ucinki: 214 mg/m?
Delavci - Dermalno; Dolgotrajno sistemski u€inki: 5.5 mg/kg bw/dan

Informacije za dokumentacijo REACH.
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Datum revizije: 10/01/2018

Ustrezen tehni¢no-tehnoloski
nadzor

Zascita za ocCi/obraz

Zascita rok

Druga zas¢ita koze in telesa

Higienski ukrepi

Zascita dihal

Nadzor izpostavljenosti okolja

Revizija: 1

WL-100 WASH

Ker izdelek vsebuje sestavine, za katere veljajo omejitve izpostavljenosti, ter v primeru, da pri uporabi
pride do nastajanja prahu, dima, plina, hlapov ali meglice, proces fizi€no omejiti, prezracevati z
odsesavanjem ali uporabiti druge tehni¢ne ukrepe, da so izpostavitve delavcev pod zakonskimi ali
priporocenimi mejnimi vrednostmi. Za dolo¢anje ucinkovitosti prezracevanja ter drugih nadzornih ukrepov
in/ali potrebe po uporabi opreme za zas¢ito dihal, se lahko zahteva osebni, bioloSki ali monitoring
delovnega mesta. Zagotoviti, da se nadzorne ukrepe redno pregleduje in vzdrzuje. Kontrolne merilne
naprave morajo ohranjati koncentracije plina, hlapov ali prahu pod katerokoli spodnjo mejo eksplozivnosti.

Nositi tesno prilegajoCa se kemijska zas¢itna oc€ala ali obrazni $¢it. Osebna za$¢itna oprema za oci in
obraz mora biti v skladu z evropskim standardom EN166.

Ce ocena tveganja kaze, da obstaja verjetnost za stik s koZo, je obvezna uporaba kemijsko odpornih,
neprepustnih zasc¢itnih rokavic, skladnih z odobrenim standardom. Rokavice, ki se uporabljajo za zascito
rok pred kemicnimi izdelki, morajo biti skladne z evropskim standardom EN374. Pri izpostavljenosti do 4
ure, nositi rokavice iz naslednjih materialov: Nitrilna guma. Izbrane zas¢itne rokavice morajo imeti prebojni
Cas vsaj 4 ur. Pri izpostavljenosti do 8 ur, nositi rokavice iz naslednjih materialov: Butilna guma. Izbrane
zascCitne rokavice morajo imeti prebojni ¢as vsaj 8 ur. Priporo€ajo se pogoste menjave. Najbolj primerne
rokavice je treba izbrati po posvetu z dobaviteljem/proizvajalcem, ki lahko posreduje podatke o
prodornem ¢asu za material, iz katerega so rokavice. Opozoriti je treba, da tekocina lahko prodre v
rokavice.

Ce obstaja nevarnost vziga zaradi stati¢ne elektrike, nositi antistatiéna zasgitna oblagila. Nositi primerna
oblacila, da se prepreci onesnazenje koze.

Zagotoviti izpiralo za o€i in varnostno prho. Kontaminirana oblacila oprati pred ponovno uporabo. Po
koncu delovne izmene in pred jedjo, kajenjem in uporabo straniS¢a se umijte. Med uporabo ne jesti, ne
piti in ne kaditi.

Ce je prezradevanje nezadostno, je obvezna uporaba zasgitne opreme za dihala. Ce kontaminacija v
zraku presega priporo¢eno mejo za poklicno izpostavljenost, je treba uporabiti zascito dihal.

Kadar ni v uporabi, hraniti posodo tesno zaprto.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Barva

Vonj

Mejne vrednosti vonja
pH

Talisce/lediSce

Zacetno vrelis¢e in obmocje
vrelis¢a

Plamenisce
Hitrost izparevanja
Vnetljivost (trdno, plinasto)

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti
ali eksplozivnosti

Parni tlak

Parna gostota
Relativna gostota
Topnost(i)

Porazdelitveni koeficient

Tekocina.

Brezbarvna.

Alkoholni.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

-114°C Dane informacije veljajo za glavno sestavino.

~78°C Dane informacije veljajo za glavno sestavino.

14°C Dane informacije veljajo za glavno sestavino.
Ni na voljo.
Ni na voljo.

Spodnja meja vnetljivosti/eksplozivnosti: 3.3 % Zgornja meja vnetljivosti/eksplozivnosti: 19 % Dane
informacije veljajo za glavno sestavino.

5.81 kPa @ 20°C Dane informacije veljajo za glavno sestavino.
>1

~0.8@25°C

Se meSa z vodo. Topen v naslednjih materialih: Alkoholi.

log Pow: 0.32 Dane informacije veljajo za glavno sestavino.
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Datum revizije: 10/01/2018 Revizija: 1

WL-100 WASH
Temperatura samovziga 365°C Dane informacije veljajo za glavno sestavino.
Temperatura razpadanja Ni na voljo.
Viskoznost Ni na voljo.
Eksplozivne lastnosti Ne velja za eksplozivno.
Oksidativne lastnosti Ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev kot oksidativno.
9.2 Drugi podatki
Drugi podatki Ni dolo¢eno.
Molska masa Ni pomembno.
Hlapna organska spojina Izdelek vsebuje HOS, v najvisji vsebnosti 100 %. Izdelek vsebuje HOS, v najvisji vsebnosti 0.80 kg/l.
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Reaktivnost Za dodatne informacije, glej Oddelek 10.3 (Moznost poteka nevarnih reakcij).
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilnost Stabilno pri normalnih temperaturah okolice in priporo¢enem nacinu uporabe. Stabilno v predpisanih
pogojih skladi$¢enja.
10.3 MozZnost poteka nevarnih reakcij
Moznost nevarnih reakcij Naslednji materiali lahko mocno reagirajo z izdelkom: Oksidanti.
10.4 Pogoiji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izogibati se vrocini, plamenom in ostalim virom vziga. Pri segrevanju se lahko posode, zaradi

prekomernega povisanja tlaka, silovito razpocijo ali eksplodirajo. Prepreciti je treba stati¢no elektriko in
nastanek isker. Ne stiskati, rezati, variti, vrtati, brusiti ali kako drugace izpostavljati posod toploti ali virom

vziga.
10.5 Nezdruzljivi materiali
Nezdruzljivi materiali Oksidativni materiali. Kisline - oksidativne.
10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje Se ne razgradi, e se uporablja in skladi$¢i, kot je priporoeno. Produkti termi€nega razkroja ali

izgorevanja lahko vsebujejo naslednje snovi: Zdravju Skodljivi plini ali hlapi. Ogljikov monoksid (CO).
Ogljikov dioksid (CO2).

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Akutna strupenost - pri zauzitju
Opombe (LDso pri zauzitju) Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna strupenost - v stiku s kozo
Opombe (LDso za kozo) Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna strupenost - pri vdihavanju
Opombe (vdihavanje LCso) Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost za kozo/drazenje koze
Podatki za zivali Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oci/drazenje
Resne okvare oci/drazenje Povzro¢a hudo drazenje o€i.

Preobcutljivost pri vdihavanju
Preobcutljivost pri vdihavanju Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
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Datum revizije: 10/01/2018

Preobdutljivost koze
Preobdutljivost koze

Mutagenost za zarodne celice
Genotoksi¢nost - in vitro

Rakotvorno
Rakotvornost

Rakotvornost po IARC

Strupenost za razmnozevanje

Strupenost za razmnozevanje -
plodnost

Strupenost za razmnozevanje -

Revizija: 1

WL-100 WASH

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nobene od sestavin ni na seznamu ali izvzetih.

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

razvoj

SpecifiCna strupenost za ciljne organe — enkratna izpostavljenost

STOT - enkratna izpostavljenost ~ Po enkratni izpostavljenosti ni razvr§€eno kot strupeno za ciljne organe.

Specifi¢na strupenost za ciljne organe — ponavljajo¢a se izpostavljenost
STOT - ponavljajo¢a se
izpostavljenost

Pri ponavljajoCi izpostavljenosti, ni razvrs€eno kot strupeno za ciljne organe.

Nevarnost pri vdihavanju

Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Splosni podatki Opisana resnost simptomov se lahko razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti.

Vdihavanje Posebni simptomi niso znani.
Zauzitje Posebni simptomi niso znani.
Stik s kozo Posebni simptomi niso znani.
Stik z oémi Drazi o€i.

Nacin izpostavljenosti Zauzitje Vdihavanje Stik s kozo in/ali o€mi

Ciljni organi Ni znanih posebnih ciljnih organov.
Toksikoloski podatki o sestavinah

Ethanol

Akutna strupenost - pri zauzitju

Opombe (LDso pri zauzitju) Informacije za dokumentacijo REACH.

Akutna strupenost - v stiku s koZzo

Opombe (LDso za kozo) Informacije za dokumentacijo REACH.

Akutna strupenost - pri vdihavanju

Akutna strupenost pri 125.0

vdihavanju (LCso hlapi mg/l)

Opombe (vdihavanje LCso) Informacije za dokumentacijo REACH.

ATE pri vdihavanju (hlapi 125.0

mg/l)
Rakotvorno

Rakotvornost po IARC Po IARC vrednotenju: skupina 1 - Rakotvorno za ljudi.

1-metoksi-2-propanol
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Datum revizije: 10/01/2018 Revizija: 1

WL-100 WASH
Akutna strupenost - pri zauZitju
Akutna strupenost pri zauzitju 4,016.0
(LDso mg/kg)
Vrsta Podgana
ATE pri zauzitju (mg/kg) 4,016.0
Akutna strupenost - v stiku s kozo
Opombe (LDso za kozo) Informacije za dokumentacijo REACH. LDso > 2000 mg/kg, Dermalno, Podgana

Akutna strupenost - pri vdihavanju

Opombe (vdihavanje LCso) Informacije za dokumentacijo REACH. LCso > 7000 ppm, Vdihavanje, Podgana

ODDELEK 12: Ekolo$ki podatki

Strupenost za okolje Ne velja kot nevarno za okolje. Vendar pa imajo lahko velika in pogosta razlitja nevarne ucinke na okolje.
12.1 Strupenost

Strupenost Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ekoloski podatki o sestavinah

Akutna strupenost za vodno okolje

Akutna strupenost - ribe Informacije za dokumentacijo REACH.
ECo, 200 ure: 3900 mg/l, Oryzias latipes (rizevka)

Akutna strupenost - vodni ECso, 24 ure: 20803 mg/l, Daphnia magna (velika vodna bolha)
nevretencarji

Akutna strupenost - vodne NOEC, 7 dnevi: 467 mg/l, Sladkovodne rastline
rastline

Akutna strupenost - ICso, 3 ure: >1000 mg/l, Aktivno blato
mikroorganizmi

Akutna strupenost - kopensko LCso, 48 ure: >1 mg/cm?, Eisenia Fetida (dezevnik)

Kroni€na strupenost za vodno okolje

Kroni€na strupenost - ribe v NOEC, 42 ure: 500 mg/l, Brachydanio rerio (cebrica)
zgodniji fazi zivljenja

Kroni€na strupenost - vodni LCso, 4 dnevi: 12070 mg/l, Morski nevretencarji
nevretencarji

1-metoksi-2-propanol

Akutna strupenost za vodno okolje

Akutna strupenost - ribe Informacije za dokumentacijo REACH.
ECso, 96 ure: > 1000 mg/l, Cyprinodon variegatus

Akutna strupenost - vodni Informacije za dokumentacijo REACH.

nevretencarji LCso, 48 ure: 23300 mg/l, Daphnia magna (velika vodna bolha)
Akutna strupenost - vodne Informacije za dokumentacijo REACH.

rastline ECso, 7 dnevi: > 1000 mg/l, Selenastrum capricornutum
Akutna strupenost - Informacije za dokumentacijo REACH.

mikroorganizmi ICso, 3 ure: > 1000 mg/l, Aktivno blato

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Obstojnost in razgradljivost Razgradljivost izdelka ni znana.
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Datum revizije: 10/01/2018 Revizija: 1

WL-100 WASH

12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih

Bioakumulacijski potencial Na razpolago ni podatkov o kopi¢enju v organizmih.
Porazdelitveni koeficient log Pow: 0.32 Dane informacije veljajo za glavno sestavino.
Ekoloski podatki o sestavinah

Ethanol

Porazdelitveni koeficient log Pow: 0.32

1-metoksi-2-propanol

Porazdelitveni koeficient log Pow: <1

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost Podatkov ni na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Rezultati ocene PBT in vPvB Izdelek ne vsebuje snovi, ki so razvrs¢ene kot PBT ali vPvB.

12.6 Drugi Skodljivi uinki

Drugi nezeleni u€inki Ni znano.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Splosni podatki Kjer je le mogoce, je treba zmanjSati ali prepreciti nastajanje odpadkov. Vsebina in embalaza morata biti
varno odstranjeni. Odstranjevanje izdelka, delovne raztopine, ostankov in stranskih proizvodov mora biti
ves Cas skladno z zahtevami predpisov o za$¢iti okolja in odstranjevanju odpadkov ter z vsemi zahtevami
lokalnih organov. Pri ravnanju z odpadki, je treba upostevati varnostne ukrepe, ki veljajo za ravnanje z

izdelkom. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila temeljito o€iS€ena ali izprana, je treba ravnati previdno.

Metode odstranjevanja Odpadne izdelke ali uporabljene posode odstraniti skladno z lokalnimi predpisi. Skladi§¢iti samo v
pravilno oznacenih posodah.

| ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Stevilka ZN

St. UN (ARD/RID) 1170
St. UN (IMDG) 1170
St. UN (ICAO) 1170
St. UN (ADN) 1170

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

UN uradno ime blaga (ADR/RID) ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

UN uradno ime blaga (IMDG) ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
UN uradno ime blaga (ICAO) ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

UN uradno ime blaga (ADN) ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID razred 3
ADR/RID kod razvrstitve F1
ADR/RID nalepka 3
IMDG razred 3
ICAO razred/oddelek 3
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Datum revizije: 10/01/2018 Revizija: 1

WL-100 WASH

ADN razred 3

Prevozne nalepke

14.4 Skupina embalaze

ADR/RID embalazna skupina Il
IMDG embalazna skupina Il
ICAO embalazna skupina Il
ADN embalazna skupina Il

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno/onesnazevalec morja
Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

EmS F-E, S-D
ADR kategorija prevoza 2

Kod ukrepanja v sili *2YE
Identifikacijska Stevilka nevarnosti 33
(ADR/RID)

Kod omejitve za predore (D/E)

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il k MARPOL in Kodeksom IBC

Prevoz v razsutem stanju v skladu Ni primerno.
s Prilogo Il k MARPOL 73/78 in
Kodeksom IBC

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

Zakonodaja ES Uredba (ES) §t. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (z dopolnitvami).
Uredba Komisije (EU) §t. 2015/830 z dne 28. maja 2015.
Uredba (ES) §t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvr$¢anju,
oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi (z dopolnitvami).

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki
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WL-100 WASH

Okrajsave in kratice, uporabljene ATE: Ocena akutne strupenosti.
v varnostnem listu CAS: Chemical Abstracts Service.
DNEL: Izpeljana raven brez ucinka.
ECso: Koncentracija snovi, pri kateri se pokaze ucinek, ki povzro¢i 50 % maksimalnega odziva.
GHS: Globalno usklajeni sistem.
IARC: International Agency for Research on Cancer.
IATA: Mednarodno zdruzenje letalskih prevoznikov.
Kow: Porazdelitveni koeficient oktanol/voda.
LC50: Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije.
LD50: Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povpre¢ni smrtonosni odmerek).
LOAEL: Najnizja raven z opazenim Skodljivim u€inkom.
NOAEL: Raven brez opazenega Skodljivega ucinka.
PBT: Snovi, ki so obstojne, se kopicijo v organizmih in so strupene.
PNEC: Predvidena koncentracija brez ucinka.
REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) §t. 1907/2006.
SVHC: Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost.
vPVB: Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopi€i v organizmih.

Reference klju¢ne literature in Vir: Evropska agencija za kemikalije, http://echa.europa.eu/ Podatki dobavitelja.
virov podatkov

Razlaga sprememb OPOMBA: Vrstice znotraj oznake kazejo na pomembne spremembe v primerjavi s prejsnjo razli€ico.
Datum revizije 10/01/2018

Revizija 1

Stevilka VL 2183

Stavki o nevarnosti v celoti H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.

H319 Povzro€a hudo drazenje odi.

H332 Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.

H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

Podatki se nanasajo samo na posebej dolo¢en izdelek in morda ne bodo veljavni za ta izdelek, uporabljen v kombinaciji s kakim drugim
izdelkom ali v katerem koli procesu. Podatki so, po najboljSem vedenju in prepri€anju druzbe, to€ni in zanesljivi v €asu navedenega datuma.
Vendar ni nobenega jamstva, garancije ali moznih pripomb glede njegove to¢nosti, zanesljivosti ali popolnosti. Odgovornost uporabnika je,
da se prepri¢a o primernosti podatkov za lastno, posebno uporabo.
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