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Odkrijte novo dimenzijo 
etiketiranja
Nova doba industrijskega tiskanja
Serija BX410T, zasnovana na priznani strojni opremi svojega 
izjemnega predhodnika, se ponaša z zmogljivim dvojedrnim 
procesorjem, ki poganja revolucionarni operacijski sistem Toshiba 
A-BRID. Ta omogoča inteligentne, na oblaku temelječe rešitve, ki 
zagotavljajo nemoteno delovanje tudi v najzahtevnejših 
aplikacijah. Industrijski tiskalniki serije BX410T – tam, kjer se 
vrhunska strojna oprema sreča z inovativno tehnologijo.

Združitev tradicije in inovacij
	• BX410T združuje preverjeno strojno opremo z dvojedrnim 

procesorjem, ki hkrati poganja operacijski sistem v 
realnem času (real-time OS) in Linux OS ter tako ustvarja 
ekosistem A-BRID.

	• A-BRID OS vnaša večfunkcijsko tiskalniško tehnologijo v 
tiskalnike etiket, kar omogoča inovativne IT-rešitve.

Bodite korak pred konkurenco z izjemno 
produktivnostjo
	• Priznana zanesljivost strojne opreme in dolga življenjska 

doba tiskalnih glav zagotavljata minimalne izpade in 
izjemno nizke skupne stroške lastništva (TCO).

	• Toshibina tehnologija varčevanja s trakom in dolgi trakovi 
podaljšujejo čas delovanja brez potrebe po posegih.

Izjemna uporabniška izkušnja
	• Nove funkcije, kot sta zaznavanje skoraj praznega navitja 

etiket in barvni zaslon, poenostavljajo vsakodnevno 
uporabo.

	• Uporabniške funkcije, ki temeljijo na QR kodah, omogočajo 
povezavo mobilnih naprav s tiskalnikom ali dostop do 
podpornih virov, kot so servisne službe. 

Integriran RFID analizator in neposredno kodiranje
	• A-BRID sistemska arhitektura omogoča izvajanje aplikacij, 

kot je Toshiba RFID analizator, neposredno na tiskalniku. 

Spremenite tiskalnik v osrednjo enoto za etiketiranje
	• Vgrajene aplikacije spremenijo tiskalnike v samostojne 

tiskalne postaje, ki prejemajo podatke neposredno iz 
čitalnikov črtnih kod ali tipkovnic, kar odpravlja potrebo 
po delovni postaji.

	• Varnost na prvem mestu: na A-BRID bodo delovale le 
certificirane in preverjene aplikacije s Toshibinega 
seznama dovoljenih aplikacij.

Upravljajte svoj park tiskalnikov – kjerkoli
	• Toshibina lastniška infrastruktura v oblaku e-BRIDGE 

CloudConnect samodejno upravlja števce, dnevnike in 
namešča posodobitve programske opreme.

	• S storitvijo SOTI Connect lahko centralno vizualizirate, 
upravljate in podpirate svojo floto tiskalnikov.

Enostavna integracija
	• Tiskanje PDF-jev brez dodatne programske opreme in 

samodejna izbira jezika za starejše tiskalniške jezike.
	• Funkcija kloniranja tiskalnika omogoča enostavno 

kopiranje nastavitev iz enega tiskalnika na drugega.

Povežite in tiskajte
	• Od standardnih priključkov USB in LAN do opcijskega Wi-Fi 

modula – povežite se po svojih željah.

A-BRID – Inteligentno etiketiranje na novi ravni
Zasnovan za tiskalnike nove generacije, večjedrni procesor v 
kombinaciji z arhitekturo operacijskega sistema A-BRID uvaja novo 
dobo povezljivosti, prilagodljivosti in integracije.
	• Tiskanje PDF-jev v realnem času s samodejno rotacijo in 

prilagajanjem velikosti
	• Enostavna pretvorba podatkov za brezhibno integracijo
	• Samodejno prepoznavanje jezika tiskalnika (Auto-emulation)
	• Pripravljen za oblak: e-BRIDGE CloudConnect & SOTI Connect
	• Poenostavljena uvedba naprav s funkcijo kloniranja tiskalnikov
	• Spletni vmesnik odpravlja potrebo po ločeni programski opremi
	• Vgrajene aplikacije za samostojno tiskanje in druge funkcije
	• Razširjene možnosti povezljivosti, varnosti in omrežnih funkcij
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Splošno

Tiskalna glava Near edge

Način tiskanja Termo direkt / Termo transfer

Dimenzije (Š x G x V) 278 x 460 x 310 mm

Teža 17 kg

User interface Barvni LCD, 2x LED, 11 x gumb

Delovna temperatura 
/ vlažnost

5°C–40°C / 25–85 % relativna vlažnost  
(brez kondenzacije)

Temperatura / vlažnost 
shranjevanja

-40°–60°C / 10–90 % relativna vlažnost  
(brez kondenzacije)

Električno napajanje AC 100–240 V, 50/60 Hz

Medij (etikete)

Poravnava Sredinska

Širina podnožja 30–120 mm

Debelina medija 0.13–0.17 mm

Notranji premer jedra 76.2 mm

Zunanji premer role največ 200 mm

Tip medija Vellum papir in etikete, mat premazan papir, 
sijajno premazan papir, sintetična folija, PET 
folija, poliimid

Format medija Zvitki, prepognjeni listi (fanfold)

Zaznavanje skoraj 
praznega medija

Nastavljivo, npr. 10 % preostanka

Programska oprema in povezljivost
Jezikovni način TPCL (TEC Printer Control Language) & 

pretvornik tiskalnih podatkov

Emulacija Samodejno zaznavanje TPCL, ZPL II, DPL, 
SBPL, PDF

Gonilnik tiskalnika Windows 11/10, Windows Server 2022/2019, 
SAP, CUPS gonilnik za Linux, macOS

SDK iOS, Android, Windows, Java

Vmesniki USB 2.0 HS (podpora za USB host/HID), LAN 
10/100/1000 BaseT, RS232(1),), WLAN 
802.11ac/a/b/g/n/ax(1), Razširitveni I/O(1)

Programska oprema 
za etikete

BarTender UltraLite

IoT device 
management

SOTI Connect, e-BRIDGE CloudConnect, 
e-FleetManager

Tisk

Senzor Reflektivni, transmisivni

Največja hitrost tiskanja 356 mm/sekundo (14 ips)

Največja širina tiskanja 104 mm

Dolžina tiskanja

Serijsko tiskanje 
Rezanje 
Odlepljanje (Peel-off)

6–1.496 mm		
21.4–1.492 mm	 
21.4–1.496 mm

Črtne kode EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E,  
NW7, CODE 39, Code 93, ITF, MSI, Code 128, 
EAN 128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, 
KIX-code, GS1 DataBar, USPS Intelligent mail, 
Customer Barcode

2D kode Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code, 
Micro QR Code, Micro PDF417, CP Code, AZTEC 
Code, GS1 QR Code, GS1 Data Matrix

Pisave Bitmap font, Outline font, Price font,  
Optional TTF, OTF, Writable characters

(1) Opcijsko

Dodatna oprema

modul ploščnega rezalnika, vrtljivi rezalni modul, modul za odlepljenje 
traku, modul varčevanja z ribonom, vodilo zunanjega medija, RS232, 
Brezžični LAN, EX I/O, UHF RFID set, HF RFID set, ura realnega časa

Model

BX410T-GS02

Ločljivost 203 dpi (8 pik/mm)

BX410T-TS02

Ločljivost 305 dpi (12 pik/mm)

Specifikacije

Ribon

Največja širina ribona maks. 112 mm

Velikost jedra ribona 25.7 mm (±0.2 mm)

Največja dolžinaribona standardni 600 m, AG6E 800 m

Največji premer ribona 90 mm

Zaznavanje skoraj praznega ribona 30 m ali 70 m (izbirno)

A-BRID operacijski sistem

CPU Dvojedrni, 1.0 GHz

A-BRID dvojni OS Sistem: Na osnovi Linuxa 
Tiskalniški pogon: RTOS

Pomnilnik 1 GB RAM, 8 GB ROM

Razširitveni pomnilnik prek USB naprave

Vgrajene aplikacije SDK za prilagojene aplikacije,  
npr. za samostojno tiskanje

Pretvornik tiskalnih 
podatkov

Samodejno pretvarja ali popravlja  
vhodne podatke

Tiskanje PDF Samodejno tiskanje PDF-jev, samodejna 
rotacija, samodejno prilagajanje velikosti

RFID(1)

RFID modul Opcijski UHF (EPC Gen2), 
Opcijski HF (ISO 15693, ISO 14443 Tip A)

RFID analizator Integriran RFID analizator



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke 
njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali v državah. Vse pravice pridržane. Nenehno si prizadevamo našim partnerjem zagotoviti najnovejše podatke. 
Specifikacije nekaterih modelov se lahko spremenijo v obdobju med proizvodnjo in izdajo te dokumentacije.
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About Toshiba Tec
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH je del globalno 
delujoče korporacije Toshiba Tec,  ki deluje v različnih 
visokotehnoloških industrijskih sektorjih.

Toshiba Tec Corporation je vodilni ponudnik izdelkov 
informacijske tehnologije, ki deluje v različnih panogah – od 
maloprodaje, izobraževanja in poslovnih storitev do 
gostinstva in proizvodnje. S sedežem na Japonskem in več 
kot 70 podružnicami po vsem svetu pomaga organizacijam 
preoblikovati način ustvarjanja, beleženja, deljenja, 
upravljanja in prikazovanja informacij.

Za več informacij nas kontaktirajte:

EMA d.o.o.
Teharje 7B, 3000 Celje
03 428 48 00  |  prodaja@ema.si
www.ema.si


